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一、硬件规格

1.1 清单配件

1.2 设备参数

设备项名称 参数说明

机箱 便携机箱，内置 13.3 英寸 FHD 触控显示屏

外形尺寸 323mm*203mm*62mm(W x H x D)

重量 1.75KG

供电 DC 19V

运输箱 铝制箱包装

工作温度 -10-50℃

贮存温度 -20-70℃

工作湿度 10~90%无凝露

抗冲击 15g

抗振动 10-100Hz 1.25g

海拔 4000 米以下

1.3 展示图

正面 背面

名称/型号 包装 规格 件数 实发数量 备注

设备主体 纸箱内包装 NSCaster-X2 1 1

电源及电源线 纸箱内包装 国标 1 1

5G天线 纸箱内包装 国标 4 4

使用手册 纸箱内包装 纳加定制 1 1 电子版

保修卡合格证 纸箱内包装 纳加定制 1 1
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1.4 接口图

1.4.1 背面接口

1 5G 天线 7 TALLY接口 13 HDMI PGM输出

2 5G 天线 8 HDMI-1输入 14 USB2.0/USB3.0
3 5G 天线 9 HDMI-2输入 15 千兆以太网口

4 5G 天线 10 HDMI-3输入 16 TF卡接口

5 散热口 11 HDMI-4输入 17 5G SIM卡接口

6 开关 12 HDMI显示接口 18 供电接口（DC 19V）

1.4.2 侧面接口

1 XLR/TRS平衡输入 L 4 XLR/TRS平衡输出 L
2 XLR/TRS平衡输入 R 5 XLR/TRS平衡输出 R
3 3.5mm监听
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二、软件功能

2.1 NSCaster X2 主界面

序号 名称 序号 名称

1 预监 17 设置

2 主监 18 总混音输出增益控制

3-6 HDMI采集通道 19 图片叠加

7-9 NET采集通道 20 CG
10 DDR显示通道 21 画中画

11 网络状态 22 调音台

12 日志信息 23 DDR 本地视频播放

13 一键开始/停止推流 24 比分板

14 一键开始/停止录制 25 字幕

15 一键开始/停止 NDI输出 26 云台控制

16 资源使用监控状态 27 抠像

2.1.1 预监和主监

NSCaster X2提供监视加载的视音频信号和素材，如下图所示：
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预监窗口：绿色代表预监，监看即将播出的画面。

主监窗口：橙色代表主监，监看正在播出的画面。

2.1.2 HDMI 采集通道

前面 4个通道默认为 HDMI 信号采集通道，除了可以接入其他设备或信号，如下图

所示：

2.1.3 NET 采集通道

NET通道用于加载 IP摄像机、Live+设备、rtmp网络流、NDI|HX。
（1）在列表选择已添加的 IP 摄像机，点击确认选择，如下图所示：
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点击添加按钮或 按钮进入 IP 摄像机添加/编辑界面，配置或修改 IP摄像机信息，如下

图所示：

（2）Live+设备：可使用纳加移动拍客 APP接入移动端画面，内外网都可以接入。

接入信号可通过 APP 直接扫描二维码或者输入 ID 号加入，接入的信号在“设备列表”

中显示，点击选择需要加载到该移动端的信号画面。（注意：重置直播码后原来的直播

码不可用，需要重新扫描新的直播码），如下如所示：
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（3）网络流加载：在 URL 处填写完整的网络流地址，可使用同屏输入功能快速输

入拉流地址。如下图所示：

（4）NDI|HX 设备：可将局域网内的 NDI 设备进行加载，点击 刷新按钮即可自

动发现，如下图所示：
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注意：此功能必须付费激活后才能使用。

2.1.4 DDR 通道

DDR通道用于加载本地视频素材。如下图所示：

按钮操作如下：

（1） 按钮：添加视频；

（2） 按钮：暂停视频；

（3） 按钮：播放视频；

（4） 按钮：视频快退；
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（5） 按钮：视频快进；

（6） 按钮：停止；

（7） 按钮：分别是列表顺序播放、单个视频循环播放、列表循环播放、

单个视频播放；

（8） 按钮：进度调节按钮，拖动可进行视频进度的调节；

（9） 按钮：选中视频，删除单个视频；

（10） 按钮：清空本地视频列表；

（11）速率按钮：可控制视频播放的速率。

2.1.5 图片叠加

图片叠加面板可发布图片到主监界面。支持 png/jpg/jpeg/gif等常见的图片格式，支

持图片的位置移动。如下图所示：

（1）点击 进入图片添加编辑界面，在点击 按钮添加图片，图片来源有两种方式：

1 在线下载：点击“下载”即可使用。

2 自定义我的图片：使用图片快传扫码快速添加图片。如下图所示：
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（2）点击 按钮将图片发送到主监显示，再次点击则取消显示。

（3）点击 按钮进入图片编辑界面。如下图所示：

按钮操作如下说明：

1 四个按钮：调整图片的上下左右方向的位置。

2 按钮：放大图片。

3 按钮：缩小图片。

4 按钮：还原图片到初始状态。

5 按钮：选中图片，删除单个图片。

6 按钮：清空图片列表。
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2.1.6 CG

CG由图片、文字等素材组成的模板，可在直播或录制的过程中使用，点击 可

将选择的 CG融合到直播画面中，如下图所示：

按钮操作如下说明：

（1） 按钮：创建 CG；

（2） 按钮： CG 编辑；

（3） 按钮：删除单个 CG；

（4） 按钮：清空 CG 列表。

在 CG 编辑界面中，可选择添加 CG模板/图片/字幕等元素，可手动调节每个元素的参数，

包括尺寸、位置等，编辑界面如下图所示：

添加 CG 模板有以下几种方式：
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① 点击“下载”即可使用；

② 在“设置-文件-文件复制-CG素材”中导入自定义素材，可在“我的 CG”使用自定义

模板。

③ 在 CG 编辑器中点击右上方二维码下载 CG 编辑器 NSCGEditor，在“设置-叠加-远程”

中启动远程 CG 可实现在线 CG，如下图所示：

2.1.7 画中画

画中画可以在主监上显示多个通道的画面。点击 可将选中的画中画模式显示在

主监，其中 A/B/C/D 分别表示通道的画面，主监上的 A/B/C/D区域的通道画面支持实时

切换。其中画中画模板分为以下两种：

（1）无背景图模板。如下图所示：

（2）可添加背景图模板，选择带“P”的画中画模板，点击 按钮，进入模板编辑界
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面，然后再点击 按钮添加图片背景，也可使用图片快传快速添加图片。画中画编辑操

作包括：更换背景图、窗口画面拉伸裁剪、窗口大小位置变更，如下图所示：

2.1.8 调音台

调音台用来控制所有输入和输出音频的增益和混音，如下图所示：

按钮操作如下说明：

（1） 按钮：混音输出；

（2） 按钮：静音；

（3） 按钮：音量调节推子。

2.1.9 比分板

比分板可实时记录当前直播比赛的比分情况，如下图所示：
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操作按钮如下说明：

（1） 按钮：将比分板显示到主监画面，再次点击即取消显示；

（2） 按钮：选择比分板模板，模板有通用、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、排球和

冰球，点击“下载”即可使用。还可选择“我的比分板”来自定义比分板，在“设置-
文件复制-比分板素材”导入比分板素材即可使用。

2.1.10 字幕

可通过手动输入、同屏输入或者导入 txt 格式文件的方式，将简单的文字字幕发布

到主监，如下图所示：

操作按钮如下说明：

（1） 按钮：添加字幕，在输入的内容中可按需求调整字体的类型、大小、颜色三个
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参数值，如下如图所示：

（2） 按钮：导出字幕；

（3） 按钮：导入 txt文件；

（4） 按钮：选中删除单条字幕；

（5） 按钮：清空字幕列表；

（6） 按钮：当前选中字幕位置上移；

（7） 按钮：当前选中字幕位置下移；

（8）字幕编辑：选中需要编辑的字幕，在右侧文本框中可直接修改文本内容、字体类

型、大小、颜色，如下图所示：

2.1.11 云台控制

选择通道加载 IP摄像机或 NDI|HX设备后方可控制摄像机，如下图所示：
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（1）云台设置：点击 按钮开启云台控制，设置云台协议、云台传输，输入正确的摄

像机的 IP地址、端口、用户以及密码方可控制摄像机。如下图所示：

（2）预置位：通过输入数字，然后保存来设置摄像机的预置位。输入保存的预置位，

点击调用即可。

（3）变焦：点击变焦上方的 按钮，可放大聚焦摄像机。点击变焦下方 按钮，可

缩小摄像机。

（4）方向控制：可通过上、下、左、右、左上方、右上方、左下方、右下方来控制摄

像机画面移动方向。

（5）快慢调节：点击 按钮可控制摄像机移动速度。

（6）通道选择：选择需要控制的通道，云台选择控制的通道与摄像机加载的通道须一

致。

2.1.12 抠像

抠像主要用于将人物背景后面的蓝/绿背景遮罩消除，并叠加上特定的虚拟场景或

者特定的背景。支持多通道抠像，效果如下图所示：
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抠像使用说明如下：

1. 选择通道开启抠像，通道加载抠像素材；

2. 调整阈值和模糊度，达到最佳抠像效果；

3. 可使用其他通道作为抠像背景，或使用自定义背景图作为抠像背景。选择通道没有

内容时，抠像背景则为透明。

2.1.13 特效特换

选择主监和预监通道画面切换需要的特效，并设置特效切换过程的时长-转场时间，

可选择点击 或者 按钮来切换主监和预监通道画面，还可以使用特效推子来切换

实现转场效果。设置界面如下图所示：
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2.2 NSCaster X2 设置界面

点击 进入设置界面，分别有“工程、录制、推流、输出、网络、音频、叠加、文

件、通用、关于”等模块。

2.2.1 工程

打开工程模块，默认显示的工程属性为当前工程分辨率制式，也可以点击需要的分

辨率制式，选择后点击应用，重启设备后即可，配置界面如下图所示：

打开与新建模块：可以选择最近打开的历史工程，或者新建工程，保存后下次后可直接

选择工程打开，界面如下图所示：

按钮操作如下说明：

（1） 按钮：删除单个工程；
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（2） 按钮：清空工程列表。

2.2.2 录制

录制有以下两种录制：PGM录制：录制主监的内容；通道录制：录制通道的内容。

点击“主界面”的 按钮启动录制，再次点击即可停止录制。录制的文件存放在“文件

-文件复制-录制”文件下。如下图所示：

PGM录制可以单独开启，开启通道录制的同时也必须开启 PGM录制。

注意：若录制中途被断电，该录制文件会被损坏，需要用到录制文件修复工具来修

复文件。 为减少录制中断导致整个文件损坏，可选择将录制文件进行分割设置。

参数设置包括：分辨率、视频码率、视频编码、码率模式、GOP、音频码率和分割

视频。其中视频码率和 GOP可以自定义。

2.2.3 推流

PGM推流通过 RTMP协议进行网络流媒体直播，点击“主界面” 按钮启动推流，

再次点击即可停止推流，如下图所示：
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推流参数包括分辨率、视频码率、帧率、GOP 和音频码率，其中视频码率和 GOP
可以自定义。

直播方式：RTMP
选择直播平台为“RTMP”，可支持同时推送到两台流媒体服务器。如果设置频道推

流保护，必须输入用户名和密码，如无设置则不需要填写。输入格式是

“rtmp://ip:port/live”，“流名”为频道的名称。在 rtmp地址 1 或者 rtmp地址 2 中输入

完整的推流地址。如下图所示：

2.2.4 输出

1. NDI | HX 输出

注意：该功能需要付费激活后可使用。

NDI|HX输出配置参数包括输出源通道、设备名、视频码率、码率模式、GOP、音频

码率。NDI | HX 开启后不选择通道，默认输出 PGM内容，如下图所示：
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2. Live+互动

用于设置本身作为互动源时需要输出的互动视频和音频的参数，主要包括视频源、

音频源、视频分辨率和音频码率的设置；如果局域网内部署了 Live+服务，可自定义互

动时的服务器和端口，如下图所示：

3. Live+连线

用于连接主会场，首先需要知道主会场设备的导演码，然后选择连线时主会场画面

在本设备上那个通道上显示主会场的画面，如下图所示：
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2.2.5 网络

NSCaster X2支持有线网络、无线网络、移动网络的连接。连接的状态 在主

界面显示，高亮表示已连接的网络，绿点标识的表示当前正在使用的网络。

1. 有线网络：

开机默认启动，接入网线会自动获取 IP。开启 DHCP点击应用可自动获取 IP地址，选择

静态 IP 可手动修改 IP地址。如下图所示：

2. 无线网络：

选择要连接的 WiFi，输入正确的密码即可。如下图所示：

3. 移动网络：

支持的运营商有中国移动、中国联通、中国电信。开启移动网络，接入 SIM卡会自动识

别，支持 5G 网络应用。当 SIM卡开启了 PIN 码时，必须输入 PIN码解锁 SIM 卡后才可

以识别拨号，PIN码只有 3 次输入机会。如下图所示：
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4. 网络测速：

连接网络后，可实时测试网络的上传/下载速度，网络测速有以下五个测速点：中国测

速点、日本测速点、新加坡测速点、德国测速点、美国测速点。如下图所示：

2.2.6 音频

可对音频输入输出做以下设置：

1、XLR输入：可进行噪声消除，噪声阀值可手动调整，噪声阀值越大听到的噪声就

越小。可进行声道复制，通过声道复制将单声道变为左右声道。

2、模拟输出：可控制模拟输出音量大小。

3、音频延时：可控制物理输入声音的延时，确保视音频同步性。

4、调音配置：可设置音频跟随。

设置界面如下图所示:
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2.2.7 叠加

可支持时钟的显示和远程 CG 的叠加，时钟配置开启后可将当前时间显示在主监界面上，

时钟格式和位置支持实时切换，设置界面如下图所示：

远程 CG 需要配合 CG 编辑器使用，启动叠加功能，并设置远程 CG 端口（默认端口 8017/
默认密码 admin），点击应用，如下图所示：
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2.2.8 文件复制

本地文件与 U 盘之间的文件传输，也支持将文件复制到光盘中。如下图所示：

1. 本地文件夹目录说明：

①CG 素材：存放自定义 CG 素材。

② 字体：存放字体样式。

③ 图片素材：存放自定义图片，可用于图片叠加、画中画背景图、抠像背景图。

④ 录制：“channel”文件夹存放通道录制文件；“pgm”文件夹存放 PGM录制文件。

⑤ 比分板素材：存放自定义比分板素材。

⑥ 字幕：存放 txt 格式的字幕文件。

⑦ 视频素材：存放 DDR播放视频。

2. 按钮操作如下说明：

① 按钮：返回文件的主界面目录。

② 按钮：返回上一层目录。

③ 按钮：删除选中文件。

④ 按钮：刷新。

⑤ 按钮：本地复制到 U 盘。

⑥ 按钮：U盘复制到本地。

⑦ 按钮：拔出 U 盘。

⑧ 按钮：文件复制过程中可通过取消按钮取消复制；复制进度条可参照进度条

的百分比状态。

2.2.9 通用

通用包括时区与语言、系统、锁定、辅助、其他等模块的配置，界面如下图所示：
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1. 时区与语言：支持实时切换时区和语言。

2. 系统：可调节屏幕显示亮度、散热风扇转速的百分比以及恢复出厂设置和重启设备，

如下图所示：

3. 锁定：可设置推流、录制、主禁音的防误碰，支持设置设备的密码，开启设备密码

后每次开机重启后都需输入密码解锁才可进入，如下图所示：

4. 辅助：可设置鼠标、TALLY辅助操作设备。

5. 其他：可设置开机自动推流、DDR 通道切入切出视频状态、网络流拉流和 Live+连接

缓冲时间，如下图所示：
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2.2.10 关于

关于界面显示本机当前设备型号、序列号、固件版本号、软件版本号等信息，有新

版本推送发布时，可进行软件更新，界面如下图所示：
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